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Yonetmelikler
Devlet Bakanl ndan :

Gezi Tekneleri Yonetmeli i
B RNC BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amag

Madde 1 —Bu Yonetmeliin amac ; gezi teknesi, k smen tamamlangezi teknesi ve gezi teknesi
aksam olarak kullan lan ve Ek-2'de belirtilen aye/veya gezi teknesine monte edilrhile enlerin tasar m ve
yap m igin temel giivenlik gereklerini belirlemekkne ve bileenlerinin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz
edilmelerini salamak Uizere, CE uygunlukaretlemesi ile bunlara ilkin piyasa gézetimi ve denetimine ydnelik
usul ve esaslar diizenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yonetmelik; tam boyu 2,5 metre ile 24 metre a@da& olan, herhangi tipteki gezi ve spor
amacl tekneleri ve Ek-2'de belirtilen bikenleri kapsar. Gezi amagl olarak piyasaya araedlilde, kiral k
veya gezi teknecilii e itimi i¢in kullan lan gezi tekneleri de bu Ydnetmeh kapsam dahilindedir.

Bu Yodnetmelik aa dakileri kapsamaz:

a) Kurekli e itim tekneleri ve kurekli yar tekneleri dahil, imalat¢ s taraf ndan sadece ygin
tasar mlanm ve etiketlenmi tekneler,

b) Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisiklétle

¢) Yelkenli kayaklar ( sailing surfboards),

d) Motorlu kayaklar (powered surfboards),i&el deniz aracglar ve der benzeri motorlu deniz araclar ,

e) malatc s taraf ndan biekilde etiketlenmiolmas art yla, 1950 y I ndan dnce tasar mlanrtarihi
teknelerin orijinal malzemelerden tek olarak Usstikopyalar ,

f) Sonradan piyasaya arz edilmemest yla deneme amac yla uretilen tekneler,

g) malat n takiben bey | sireyle piyasaya arz edilmemek kayd yla, kdadsel kullan m icin imal
edilen tekneler,

h) Bu maddenin birinci f kras na ayk r olmaks ztitari amacgla yolcu tayan ve murettebat bulunduran,
Ozellikle; 15 DWT veya daha biyik olan, 15 m3 vdgha blylk hacimli ga ta ma amagl olmayan,
deplasman 15 m3 ten az olanlar da dahil olmakeitegmeleri cekmek veya itmek igin kullan lan icysu
tekneleri,

i) Denizalt lar,

j) Hava yast kl tekneler,

k) Ayakl tekneler (hydrofoils),

1) Bu Yonetmeliin yurarli e girdi i tarihten 6nce piyasada bulunan gezi teknelebileenleri.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yo6netmelik, 491 say | Denizcilik Mustarl n n Kurulu ve Goérevleri Hakk nda Kanun
Hikmiinde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) ve éeitlleri ile 4703 say | Uriinlerdi kin Teknik Mevzuat n
Haz rlanmas ve Uygulanmas na Dair Kanun garee diizenlenmtir.



Tan mlar

Madde 4 —Bu Ydnetmelikte gecen;

a) Mustearl k: Gezi teknelerine yonelik mevzuat haz rlamayi@titmeye ve uygulamaya yetkili bulunan
Denizcilik Mistearl n,

b) Komisyon: Avrupa Birlii Komisyonunu,

c) Uriin: Herhangi bir gezi teknesi, k smen tamammargezi teknesi veya bileni,

d) Gezi Teknesi: Hence ve spor amagl tasar mlanptekne boyu uygun uyumtar Im , ulusal
standarda gore 6l¢uldiinde 2,5 metreden kiiclk ve 24 metreden buyuk olmagvk sistemlerine
bak Imaks z n herhangi tipte herhangi bir tekneyi,

e) K smen TamamlanmTekne: Govdeyi ve bir veya daha fazla kglei iceren tekneyi,

f) Bile en: Gezi teknelerinde kullan lan, Ek-2'de belinilayr veya tekneye monte edilntiile enlerden
herhangi birisini,

g) Temel Gerekler: Uriiniin; insan $a , can ve mal giivenli, hayvan ve bitki yaam ve sal , cevre ve
tuketicinin korunmas ac¢ s ndan sahip olmas gemedsgari guvenlik kaillar n ,

h) UyumlatrIim Avrupa Standard : Avrupa Birli Komisyonunun talimat Uzerine bir Avrupa
standardizasyon kurulu taraf ndan haz rlanan ve Avrupa Topluluklar Re&uazetesi'nde ismi yay mlanan
standard ,

i) Uyumla trIm Ulusal Standart: Bir uyumlar Im  Avrupa standard n uyumlaran ve TSE taraf ndan
Tirk standard olarak kabul edilip yay mlanan stmdd

j) Uretici: Bu Yonetmelik kapsam ndaki driinleri tea, imal eden, slah eden veya iriine ad n , ticari
markas n veya ay rt ediciaretini koymak suretiyle kendini Uretici olarak tam gercek veya tizel kyi,

Ureticinin Tiirkive d nda olmas halinde, retici taraf ndan yetkilefidir temsilciyi ve/veya ithalatc y ,

Ayr ca, Urlnuin tedarik zincirinde yer alan ve fgatleri iriniin givenline ili kin 6zelliklerini etkileyen
gercek veya tuzel kiyi,

k) Piyasaya Arz: Uriiniin, tedarik veya kullan m amtacbedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alma
icin Uretici veya piyasaya arzdan sorumlu olan hedh bir ki i taraf ndan yap lan faaliyeti,

[) Modul: Uriiniin tad  risklere gore, hangi uygunluk derlendirmesi ilemlerine tabi tutulacan
gosteren yollardan her birini,

m) Uygunluk Deerlendirmesi: Uriiniin, bu Yénetmelik gereklerine uig unun test edilmesi, muayene
edilmesi ve/veya belgelendiriimesine Kin her tirli faaliyeti,

n) Onaylanm Kurulu : Test, muayene ve/veya belgelendirme kudalu aras ndan, uygunluk
de erlendirme faaliyetinde bulunmak tzere, Muaték taraf ndan belirlenip, 29/6/2001 tarihli v0GB say |
Kanun ve Uygunluk Deerlendirme ve OnaylanmKurulu lara Dair Yonetmelik ile bu Y6netmelikte belirtilen
esaslar gergevesinde yetkilendirilen 6zel veya kaimal ki ilikleri,

0) CE Uygunluk areti: Ureticinin, kapsama dahil gezi teknesi Ve kinlerinde bu Yonetmelikten
kaynaklanan butin yakamlaltklerini yerine getirdi ve Grtnin ilgili tim uygunluk deerlendirme ilemlerine
tabi tutuldu unu gésteren areti,

p) Yaz | Uygunluk Beyan : Bu Ydnetmelikte yer al&hk-15 hikiumlerine gore Uretici taraf ndan verilen
Urtiniin bu Yoénetmelik gereklerine uyumlu oldwu belirten yaz | beyan ,

r) Teknik Dosya: Uriiniin, bu Yoénetmelik gerekleringgun olarak uretildiini gosteren rapor ve belgelerin
bulundu u ve Urliniin tasar m, Uretim ve/veya galas ile ilgili bilgileri iceren dosyay ,

ifade eder.

K NC BOLUM
Piyasaya Arz ve Hizmete Sunma, Temel Gerekler yadaiya Arz n Yasaklanmas

Piyasaya Arz ve Hizmete Sunma

Madde 5 —Muste arl k; kapsama dahil Grtnlerin da bir ekilde imal edildikleri ve bak mlar yap Id
taktirde, insan sd k ve guivenliini, mal varl ve cevreyi tehlikeye atmamalar halinde, sadece
tasar mland klar amaca uygun olarak piyasaya dilmelerini ve kullan m igin hizmete sunulmalartemin
edecek gerekli tim dnlemleri al r.

Temel Gerekler

Madde 6 —Kapsama dabhil Grtnlerin, Ek-1'de belirtilen tereetniyet, sal k, ¢cevre ve tiiketici koruma
gereklerini kar lamas zorunludur.



Uriinlerin Serbest Dola m

Madde 7 —Mdste arl k;

a) Bu Yonetmeliin Ugiincii Bélimiinde belirtilen uygunluk prosediirtéahil, tiim maddeleriyle uyumlu
olan ve Ek-4'de belirtildii ekilde CE uygunluk iareti ili tirilmi , kapsama dahil Uriinlerin piyasaya arz n ve
hizmete sunulmas n,

b) Ureticinin veya Uriiniin piyasaya arz ndan sorukilinin, k smen tamamlanmteknenin Ek-3'(in
birinci maddesi hikimlerine gore balar taraf ndan tamamlanaca beyan etmesi halinde, k smen
tamamlanm teknenin piyasaya arz n,

c) Ureticinin veya liciincii bir ilkeden ithalat s@nksu olduunda bileeni piyasaya arz eden herhangi bir
ki inin, ilgili temel gereklere uygunlw gosteren ve EK-4’e gére CE uygunlud@rieti ili tirilmi  olan Ek-2'de
belirtilen bile enlerin, Ek-3'ln ikinci maddesi hikmiine gore gekinesinde kullan lacan beyan etmesi
halinde, bu bileenlerin piyasaya arz n ve hizmete sunulmas n,

d) Kapsama dahil Uriinlerden, bu Y6&netmelik gerékdetymayanlar n n, bu Yénetmelik maddeleriyle
uyum salayana kadar pazarlanamayace veya hizmete sunulamayaca belirten bir iaretin a¢ k¢a ve
gorulebilir olarak konmasart yla, ticari fuar, sergi, gésterim vb. etkinéktle sergilenmesini,

yasaklayamaz, s nrland ramaz veya engelleyemez.

Kapsama dabhil Urainlerin, dér yonleriyle baka yonetmeliklere tabi olmas ve o yonetmelikleregance
de CE uygunluk ireti ta mas gerektiinde, Uriiniin tad  CE uygunluk iareti, o yénetmeliklerin
hiktumlerine de uygunlwnu gosterecektir. Der yonetmeliklerden biri veya birka¢ n n gedidnemi siresince
Ureticiye, hangi diizenlemeleri uygulayackonusunda se¢me hakk vermesi durumunda; CE uygurareti,
sadece Uretici taraf ndan uygulanan yonetmelik hilktine uygunluu gdsterir. Bu durumda, uygulanan
yonetmeliklerin hiikiimleri, Griine kk eden di er yonetmeliklerin gerektirdi belgeler, uyar lar veya
talimatlarda yer almal d r.

Ulusal Standartlar

Madde 8 —Muste arl k, kapsama dahil trlnlerin bu Yonetmelik kapsadaki uyumlat r Im  ulusal
standartlar n hikumlerini yerine getirmesi halinde,Y®&netmeliin 6 nc maddesinde belirtilen temel gerekleri
kar lad n kabul eder ve bu uyumter Im ulusal standartlar n referans numaralar n bili telte Resmi
Gazete'de yay mlar.

Uriinuin Piyasaya Arz n n Yasaklanmas , Toplat Imasve Bertaraf

Madde 9 —Mdste arl k;

a) 1) Herhangi bir gezi teknesi ve bialerin doru bir ekilde imal ve tesis edilmesine, bak m
yap Imas na ve tasar mland amaca uygun olarak kullan Imas namzn, insan sd , mal ve ¢evre
glvenli ini tehlikeye att na,

2) CE uygunluk iareti ili tirilmi bir gezi teknesi veya ambalaj zerinde CE uygkmlareti olanlar dahil,
bile enlerinin bu Yonetmelin bunlarla ilgili hukimlerini yerine getirmedne,

dair kesin belirtilerin bulunmas halinde, s6z kealiirini pazardan geri cekmek veya piyasaya ay@ n
da hizmete sunulmas n yasaklamak veya s n rlagialkgiecici tim dnlemleri al r.

b) Bu 6nlemler kapsam nda Miusael k, dncelikle s6z konusu Uriinin Ureticisindefvega trind
piyasaya arz eden kilen, Grintn bu Yo&netmelik hiikiimlerine uygun ha&rgmesini, yaz | bir dizeltme
bildirimi ile talep eder.

Duzeltme bildiriminde, Mustarl k taraf ndan;

1) CE uygunluk iareti ili tirilmi gezi teknesi veya ambalaj Uzerinde CE uygunlaketi olanlar dahil
bile enlerinin CE Uygunluk aretinin Uriineli tirimesine ve Kullan Imas na Dair Yonetmelik ve bu
Yonetmelik hikiimlerine uymadna dair belirtileri ve bunun nedenleri a¢ klan r;

2) Yukar da ismi gecen yonetmeliklerin hangi hikiaya hiktumlerinin yerine getirilmedibelirtilir;

3) Bildirimde bulunulan kiden, driiniin CE Uygunluk aretinin Uriineli tirimesine ve Kullan Imas na
Dair Yonetmelik ve bu Yoénetmelin CE uygunluk iaretine ili kin hiikimlerine uygunlwnun salanmas ve
bildirimde belirtilen surede yukar daki yonetmeékin hukiimlerine uygunsuzlun sona erdirilmesi, bu sire
icinde s6z konusu urtinin yukar daki yonetmelikletim hikumlerini yerine getirdine dair Mistearl a
yeterli kan t salanmas talep edilir.

4) Bildirimde belirtilen sure icinde yukar daki k#lar n salanamamas veya stire sonunda uyumsuwaiu
devam halinde, stz konusu gezi teknesi veyadsilieile bildirim yap lan kii taraf ndan piyasaya arz edilecek
ayn tipteki, baka herhangi bir gezi teknesi veya b#ele ilgili olarak, 29/6/2001 tarihli ve 4703 saXlanun



ve Uriinlerin Piyasa Gozetimi ve Denetimine Dair ¥tinelik uyar nca daha ileri tedbir al nabilecbususunda
uyar da bulunulur.

c) Mustearl k, bu madde cercevesinde aldnlemleri karar n n gerekceleri ile birlikte byumsuzluk
durumunun;

1) Bu Yonetmeliin 6 nc maddesinde yer alan temel gereklere uyonamaktan,

2) Uyguland iddia edilen bu Ydnetmelin 8 inci maddesinde belirtilen standartlar n yanl
uygulanmas ndan,

3) Yonetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen standartlar n keyeliersizli inden,

kaynaklanmas halinde, bu madde cercevesinde d@ldlemleri karar n n gerekceleri ile birlikte 292601
tarihli ve 4703 say | Kanun ve Uriinlerin Piyasaz&timi ve Denetimine Dair Yonetmelik uyar nca ilgil
mercilere bildirir.

UCUNCU BOLUM
Uygunluk De erlendirmesi ve OnaylanmKurulu lar

Uygunluk De erlendirmesi

Madde 10 —Kapsama dahil Urtinlerin imal edilmesi ve piyasagaedilmesinden 6nce Uretici veya
Turkiye'de yerleik yetkili temsilcisi, Ek-1'in birinci maddesindan mlanan A, B, C ve D tekne tasar m
kategorilerine gore a daki uygunluk deerlendirme proseddurlerini uygulamak zorundad r.

a) A ve B kategorileri igin:

1) Tam boyu 12 metreden kuguk tekneler; Ek-6’dértiden " ¢ tretim kontroll ve testleri.” (Modul Aa).

2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre aras ndaki tedm&lk-7’de belirtilen "AB tip-incelemesi" (Modul)B
ve ilaveten Ek-8'de belirtilen "Tipe uygunluk" (MGHC) veya aa daki modullerden herhangi biri : "Modul
B+Modil D veya Modil B+Modil F veya Modul G veya Mg H."

b) C kategorisi igin:

1) Tam boyu 2,5 metre ile 12 metre aras nda ollaneter;

Ek-1'de yer alan temel gereklerin 3.2 ve 3.3 nuidentleri ile ilgili uyumlatrIm standartlara
uyulmas halinde, Ek-5'de belirtilen "i¢ Gretim koolU." (Modul A).

Ek-1'de yer alan temel gereklerin 3.2 ve 3.3 nuin&entleri ile ilgili uyumlatrIm standartlara
uyulmamas halinde, Ek-6" da belirtilen "i¢ Gretkantrolii ve testleri." (Modil Aa).

2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre aras nda olandiek; Ek-7'de belirtilen "AB tip-incelemesi"ni (Miiil
B) takiben Ek-8'de belirtilen "tipe uygunluk" (Motl€) veya aa daki moddllerden herhangi birisi: "Modil
B+Modil D veya Modil B+Modiil F veya Modiil G veya Md H."

c¢) D kategorisi icin:

Tam boyu 2,5 metre ile 24 metre aras nda olan tekngk-5'de belirtilen "¢ Gretim kontrold." (Modul
A).

d) Ek-2'de belirtilen bileenler i¢in: Modil B+Modil C veya Modul B+Modul D ya Modil B+Modul F
veya Modil G veya Modul H.

Onaylanm Kurulu lar

Madde 11 —Muiste arl k; bu Yonetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk édendirme
proseddrleri ile ilgili gbrevleri yerine getirmelkére, Turkiye'de yerlék test, muayene ve/veya belgelendirme
kurulu lar aras ndan uygun niteliklere sahip olanlarliridi i artlarla, Mistearl k taraf ndan onaylanm
kurulu olarak tespit eder ve yetkilendirildikleri Grindsam n ve 6zel gorevlerini Komisyona iletiimek teze
D Ticaret Mustearl na bildirir.

Komisyon taraf ndan kimlik kay t numaras verilearllu lar ve bu kurulular n yetkilendirildikleri Grtin
kapsam ve 6zel gorevleri teblolarak Resmi Gazete’'de yay mlan r suretiyle, oaagi kurulu olarak
gorevlendirilir.

Muste arl k taraf ndan; onaylanmkurulu olarak tayin edilecek kurullar n de erlendiriimesinde,
Uygunluk De erlendirme Kurulular ile Onaylanm Kurulu lara Dair Ydnetmeliin ilgili hikimleri ve Ek-
14'de belirtilen esaslar uygulan tgili uyumla tr Im ulusal standartlardaki derlendirme esaslar n
kar layan kurulular n, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ile Onaylanm Kurulu lara Dair Yoénetmeliin
ilgili hiikiimleri ve Ek-14’de belirtilen esaslar ryee getirdi i kabul edilir. Mistearl k; gorevlendirdii
onaylanm kurulu lar n, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ile onaylanm Kurulu lara Dair Y6netmeliin
ilgili hiikiimleri ve Ek-14’de belirtilen esaslar tkkdamad ve géreviendirmeartlar ndan herhangi birini
yerine getirmediinin tespiti halinde, 29/6/2001 tarihli ve 4703 $alfanunun ve Uygunluk Deerlendirme



Kurulu lar ile Onaylanm Kurulu lara Dair Yénetmeliin ilgili hikiimlerine gore ilem yapar. Bu hikimler
gere i faaliyetine son verilen veya ¢ ay dnceden yduldirimde bulunmak suretiyle, onaylannkurulu un
kendi talebi tzerine gorevlendirmesi sona eren lamy kurulu lar n listesi Resmi Gazete'de yay mlan r ve
durum Komisyona ve der Uye Ulkelere iletiimek tzere DTicaret Mistearl na bildirilir. Gérevlendirmesi
sona eren onaylanmkurulu lar n bundan sonraki yukiumltlikleri hakk nda, UygunDe erlendirme
Kurulu lar ile Onaylanm Kurulu lara Dair Y6netmeliin ilgili hiikimleri uygulan .

Muste arl k¢a gorevlendirilen herhangi bir onaylanrkurulu ;

1) Gorev kapsam nda kendisine sunulan ilgili dokiitaan Turkce veya kurulga kabul géren dillerde
yaz Imam olmas,

2) Gorevlerini yerine getirmek tzere, bu Yonetmialil2 nci maddesi uyar nca, baru sahibince bauru
ile birlikte 6denmesi talep edilen Ucreti alamamas

3) Elinde bekleyen baurular n yo unlu u nedeniyle, talep edilend, ilgili ba vuruyu takiben (¢ ay icinde
ba layabilmesini makul sebeplerle mimkiin gérmemesi,

halinde gérevlendirme konusu yukumluluklerini yerigetirmeyebilir.

Onaylanm Kurulu Ucretleri

Madde 12 —Muste arl kga gorevlendirilmi bir onaylanm kurulu, 11 inci madde uyar nca yerine
getirecei gorevler icgin, lcret alabilir.

Bu Ucret; onaylanm kurulu taraf ndan, hizmet yerine getirilirken yap lan aegap lacak in masraf ile
onaylanm kurulu taraf ndan bavuru sahibi ad na yap lan veya yap lacak ibzelli i ve suresi dikkate
al narak, s6z konusu veya benzer iicin normal olarak al nan ticari kar haddinim@ayacak miktarda bir kardan
olu ur.

Onaylanm kurulu , ba vuru sahibi taraf ndan talep edilemerr icin makul miktarda pén 6deme
yap Imas n isteyebilir.

DORDUNCU BOLUM
CE Uygunluk areti

CE Uygunluk areti

Madde 13 —Bu Yonetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen temel gerekleri gergetiren veya 8 inci
madde uyar nca temel gerekleri yerine getirdabul edilen gezi teknesi ve biknlerin piyasaya arz edilmeleri
icin, Ureticileri veya Turkiye'de yerlé yetkili temsilcileri taraf ndan CE; uygunlukareti ili tirilmesi
zorunludur.

Ek-4'de gosterilen CE uygunlukdreti, gezi teknesinin, Ek-1'in 2.2 numaral bertftira¢ klanan yap mc
levhas na, Ek-2’de belirtilen bilenlerin ve/veya ambalajlar n n gorulebilir bir yeei okunakl ve silinmez bir

ekilde konulmal dr.

CE uygunluk iaretiyle birlikte, Ek-6, Ek-9, Ek-10, Ek-11 ve ER#le a¢ klanan proseddurlerin yerine
getiriimesinden sorumlu onaylannkurulu un kimlik kay t numaras da yer almal dr.

Tekne ve bileenlere, CE uygunluk aretinin ekil ve anlam hakk nda tgtncéh slar yan ltacak b&a
i aretlerin ili tirilmesi yasakt r. CE uygunluk aretinin okunabilirliini ve goérilebilirli ini engellememesi

art yla, gezi teknesi ve Ek-2’de belirtilen bismler ve/veya ambalajlar tzerine @i i aretler ili tirilebilir.

Bu Yodnetmeliin 9 uncu maddesinden bms z olarak;

a) Mustearl k¢a; CE uygunluk aretinin yanl olarak ili tirildi inin tespit edilmesi halinde, s6z konusu
arindin Ureticisi veya Tirkiye'de yeri& yetkili temsilcisi taraf ndan Mistarl n belirledi i artlar alt nda bu
ayk r| n giderilmesi zorunludur.

b) Aykrl n devam etmesi durumunda; Uriinlerin Piyasa GoZetnDenetimine Dair Yonetmelik
hukumlerine ve 9 uncu maddede belirtilen prosedéinggun olarak Musterl k, s6z konusu urlinin piyasaya
arz edilmesini s n rlamak veya yasaklamak veyagagan geri ¢cekilmesini smak icin uygun butiin tedbirleri
alr.



BE NC BOLUM
Son Hikumler

Igili Avrupa Birli i Mevzuat

Madde 14 —Bu Yo6netmelik, Uye Ulkelerin gezi teknelerine yliké&anun, tizik, ydonetmelik ve idar?
tedbirlerinin yak nlat r Imas hakk nda 16/6/1994 tarihli ve 94/25/EG $eKonsey Direktifi dikkate al narak
haz rlanm tr.

Kay t Sistemi

Madde 15 —Mauste arl k, bu Yénetmelik hikiimlerinin uygulamas nakin olarak bir kay t sistemi
olu turur. Kay t sistemine ilkin usul ve esaslar ile yukumlulikler bir teblialinde Resmi Gazete'de
yay mlanr.

Aykr Davran lar Hakk nda Uygulanacak Hukimler

Madde 16 —Bu Yonetmelik hikimlerine ayk r davranan ve fgaligtsterenler hakk nda; 4703 say |
Uriinlere li kin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas ve UygulanmasDsir Kanun ve ilgili di er kanun ve
mevzuat hikimleri gerénce cezaiilem yap I r.

Geg¢i Donemi

Madde 17 —Kapsama dahil Grtnleri piyasaya arz edecek olaticiveya piyasaya arzdan sorumlueti
ki iler, bu Yonetmeliin yurdrli e girdi i tarihten itibaren bir y | icerisinde durumlar lou Y6netmelik
hikimlerine uygun hale getirmeye zorunludurlar.

Yararluk

Madde 18 —Bu Yo6netmelik hikiimleri yay mland tarihte yarturli e girer.

Yuratme

Madde 19 —Bu Yonetmelik hikimlerini Denizcilik Mustarl nnbal oldu u Devlet Bakan yuratur.



EK-1

GEZI TEKNESI TASARIM VE INSASI ICIN
TEMEL GUVENLIK GEREKLERI

1) TEKNE TASARIM KATEGORILERI

1.1 Okyanus : Karakteristik dalga yiiksekligi 4 metreyi ve riizgér kuvveti 8 Bofor (Beaufort)
dlgegini gegen durumlarda, uzun seferler igin tasanmlanmis ve biiyik dlgiide kendi kendine
yetebilen tekneler.

1.2. Aqik Deniz : Karakteristik dalga yiksekligi 4 metreye (dahil) ve riizgar kuvveti 8
Bofor’a (dahil) ulasan durumlarda, agik deniz scferleri igin tasanmlamig tekneler.

1.3. Kiyi: Karakteristik dalga yliksekligi 2 metreye (dahil) ve rizgir kuvveti 6 Bofor'a
(dahil) ulagan durumlarda kiyr sulan, genis korfezler, nehir agizlan ve haligler, gdller ve
nehirlerdeki seferler igin tasanmlanmg tekneler.

1.4. Korunakh Sular : Karakteristik dalga yiksekligi 0,5 metreye (dahil) ve riizgir kuvveti
4 Bofor'a (dahil) ulasan durumlarda, kiigiik géller, nehirler ve kanallarda sefer icin
tasanmlanmug tekneler.

Tasarnm Kategorisi Riizgir Kuvveti Karakteristik Dalga Y iksekligi
Bofor Olgegi (Beaufort) (H 13 metre)

A-Okyanus 8'i agan (dahil) 4'i asan

B-Agik Deniz 8'e kadar (dahil) 4'e kadar (dahil)

C-Kin 6'ya kadar (dahil) 2'ye kadar (dahil)

D-Korunakh Sular | 4'c kadar (dahil) 0,5'e kadar (dahil)

Her bir kategoride yer alan tekneler; bu Ek’de listelenen denge, yizebilirlik ve
diger ilgili temel gerekler bakimindan bu parametrelere dayamikh olarak tasanmlanmaly/
imal edilmeli ve iyi kullamim &zelliklerine sahip olmalidir.

2) GENEL GEREKLER
Gezi teknesi ve Ek 2'de belirtilen bilegenler, kendilerine uygulanan temel gereklere uygun

olacaktir.

2.1. Tekne (Hull) Tamtim Plakas:
Her tekne, agagidaki bilgilerle birlikte bir tekne tanitim numarasina sahip olacaktir:
- Uretici kodu,
- imal edildigi iilke,
- Seri numarast,
- fmalat yls,
- Model yl.
Konu ile ilgili uyumlastinlmug ulusal standart, bu gereklerin aynntilanim vermektedir.



2.2. Uretici Plakas)
Her bir teknenin, tekne tamtim plakasindan ayn olarak monte edilmis ve kalhici olarak
yerlestirilmis asafidaki bilgileri igeren bir plakasi olacaktir. Bu plakada;
- Ureticinin ad,
- CE uygunluk igareti, (Ek 4)
- Bu EK’in birinci maddesine gére tekne tasanm kategorisi,
- Bu EK’in 3.6 numaral bendine gore imalatg: tarafindan tavsiye edilen azami yiik,
- Tekne seyir halindeyken, teknenin tasanmina gére iretici tarafindan tavsiye
edilen taginabilecek maksimum kigi sayisi,
belirtilmelidir.

2.3. Denize Diismeyi Onleme ve Tekrar Tekneye Ulagma Donamimlart
Tasanm kategorisine bagh olarak tekne, denize dilgme riskini en aza indirecek ve denize
diisme halinde diiseni tekrar tekneye almay: kolaylagtiracak sekilde tasanmlanacakur.

2.4. Ana Kumanda Yerinden Gorilg
Motorlu teknelerde ana kumanda yerindeki kullamci, normal hiz ve yiik sartlan altinda seyir
halindeyken tdm gevreyi iyi bir gekilde gérebilmelidir.

2.5. Kullamc: Kilavuzu

Her teknede; Tiirkge ve Avrupa Birligi resmi dilinde veya Avrupa Birliginin Kurulug
Anlagmasina uygun olarak pazarlanacag Glkeye gore, ilye devlet tarafindan belirlenen
dillerde hazirlanmms kullamer kilavuzu bulundurulacaktir. Bu lalavuzda, teknenin su almasi
ve yangin risklerine karsi &zel uyanlar bulunmali, ayrica bu Ek’in 2.2, 3.6 numaral bentleri
ve dordiincii maddesinde listelenen bilgiler ile teknenin kilogram cinsinden bog afirhifi da
verilmelidir.

3) BUTUNLUK VE YAPISAL GEREKLER

3.1. Yap

Malzeme segimi ve bilesimi ile tekne yapimi, tim yonleriyle teknenin saglam olmasim
temin edecektir. Bu EK’in birinci maddesinde verilen tekne tasanm kategorisine ve 3.6
numarah bendine gore, iireticinin tavsiye ettigi azami yilke dzellikle dikkat edilecektir.

3.2. Denge ve Fribord
Tekne, bu Ek'in birinci maddesindeki tekne tasanm kategorisine ve 3.6 numarali bendine
gore, Greticinin tavsiye ettigi azami ylike uygun denge ve fribord’a sahip olacaktir.

3.3. Yiizebilirlik ve Batmazhk

Tekne, bu Ek'in birinci maddesine gére tekne tasanm kategorisi ve 3.6 numaralt bendine
gore, lireticinin tavsiye ettigi azami yilki dikkate alan uygun yilzebilirlik karakteristiklerini
saglayacak gckilde inga edilmis olacaktir. Yagam mahalleri bulunan biitin ¢ok gdvdel
tekneler, tekne alabora oldufiu zaman batmayacak sekilde tasanmlanacaktir.

Kendi tasanm kategorisinde kullanildiginda, dalgada su alabilecek boyu 6 metreden kiigiik
teknelerin tamamen suyla dolmasi durumunda uygun ydntemlerle teknenin ylzebilirligi
saglanmg olacaktir.



3.4. Tekne, Giiverte ve Ust Yapidaki Aqikliklar
Tekne, giiverte(ler) ve st yapidaki agikhiklar tcknenin yapisal bitiinligind veya kapah
olduklarinda teknenin hava gegirmeme biitinligiinii bozmamalidir.

Pencereler, lumbuzlar, kapilar ve ambar kapaklann &zel durumlarda karsi karsiya
kalinabilecek muhtemel su basinci ve giivertede hareket eden insanlann agirhifs ile olugan
noktasal yiklere karsi dayamkli olmalidir.

Teknede, bu Ek'in 3.6 numarali bendine gore ireticinin tavsiye ettigi azami yiik mevcut
iken, teknenin su hattimin altinda bulunan su giris ve gikisimi saglamak igin tasarimlanan
agikhiklar, kolayca ulagilabilen kapatma tertibatlanina sahip olmalidur.

3.5. Su Alma
Bitin tekneler batma riskini en aza indirecck sekilde tasanmlanmahdir. Uygulanabilir
durumlarda:

- Kokpitlerin ve su biriken kisimlann kendinden tahliyeli olmasina veya suyun tekne
igine girmesine engel olan diger araglara sahip olmasina,

- Havalandirma tertibatina,

- Suyun pompalarla veya diger donamimlarla tahliye edilmesine,
ozel dikkat gdsterilmelidir.

3.6. Ureticinin Tavsiye Ettigi Azami Yiik

Uretici plakasinda yazih olan ve iireticinin tavsiye ettigi azami yik (yakit, kumanya, su,
¢esitli donamim ve tagiyacaf insan sayisimin Kg olarak toplam afirhig), bu Ek'in birinci
maddesindeki “tekne tasanm kategorisi"ne, 3.2 numarali bendindeki “denge ve fribord"a ve
3.3 numarah bendindeki “yiizebilirlik ve batmazhk™ &zelliklerine uygun olarak
belirlenmelidir.

3.7. Can Sah Yerlestirmesi

A ve B tasanm kategorisindeki tiim teknelerde, C ve D tasanm kategorisindeki teknelerden
6 metreden uzun olanlarda, iretici tarafindan taginmas: tavsiye edilen maksimum Kkisi
say1sin igine alabilen yeterli biiyikliikteki can sal(larhimin tekneye yerlestirilecegi bir veya
daha fazla sayida yer bulunmahdir. Bu yer(ler), her zaman i¢in kolayca ulagilabilecek
konumda elmahdar.,

3.8. Tekneyi Terk
Yasam mahalli bulunan, boyu 12 metrenin {izerindeki biitin ¢cok gdvdeli tekneler; teknenin
alabora olmasi halinde, insanlann tekneyi terk etmesine yarayacak uygun, kullamlabilir
kagis donamimlanna sahip olacaktir.

Yagam mahalli bulunan tiim tekneler, yangin esnasinda kullamlabilir kagig
donanmimlan ile donatilmalidir.

3.9. Demirleme, Palamar ve Yedekleme islemleri

Ozellikleri ve tasanm kategorileri gdz &niine alinarak tiim tekneler demirleme, palamar ve
yedekleme yiiklerini emniyetle tamiyabilecek bir veya birkag gigli nokta yahut diger
donamimiaria donatilmalidir.

4) KULLANIM OZELLIKLERI
Uretici, teknenin kullamim dzelliklerinin tasarimlandig ve inga edildigi azami motor giiciiyle
uyumlu olmasim saglayacaktir. Tim gezi amach deniz motorlan igin, en yilksek anma giici,



ilgili uyumlastinlmg ulusal standarttaki hikimlere uygun olarak kullamim kilavuzunda
beyan edilmelidir.

5) TESISAT GEREKLERI
5.1. Makineler ve Makine Daireleri

5.1.1. Tekne i-;ine Yerlestirilmis Makineler

Tekne igindeki tim makineler yasam mahallinden aynlmuis kapah bir balim igerisine
yerlestirilmeli, yangini ve yangimin biiyiime hizimi en aza indirecek sekilde, ayn1 zamanda
yagam mahalleri zehirli dumanlardan, 1sidan, giiriiltii ve titregimden korunacak sekilde tesis
edilmelidir.

Sik muayene ve/veya bakim gerektiren makine kisimlarina ve yardime1 donanimlara kolayca
ulagilabilmelidir.

Makine dairelerindeki yalitim malzemeleri yanmaz tipte olmalidir.

5.1.2. Havalandirma
Makine dairesi havalandinlmalhidir. Biitin girislerden makine dairesine tehlike olugturacak
bigimde su girigi onlenmelidir.

5.1.3. Korumasiz Kisimlar

Makinenin insanlanin yaralanmasina veya zarar gérmesine yol agabilecek sekilde agikta
hareket eden wveya sicak pargalan, makine kapagi veya kendi &zel muhafazasi ile
korunmamuigsa, etkili olarak korunmalidir,

5.1.4. Digtan Takma Motorlarda ilk Hareket
Distan takma motoru olan tiim teknelerden;
-Motorun statik itme gilicii 500 Newton’dan az,
-Motorun ilk hareketinde (retilen statik itme giiciini 500 Newton'da simirlayan bir
kisma vanasina sahip,
olanlar harig
diger biitiin teknelerde, motor viteste iken ¢aligmasim énleme donamimlar bulunmalidir.

5.2. Yakt sistemi

5.2.1. Genel Olarak

Yakitin doldurulmasi, depolanmasi, deponun havalandinlmasi, yakit besleme diizenlemeleri
ve tesisatlar, yangin ve patlama risklerini en aza indirecek sekilde tasanmlanmali ve
yerlestinlmelidir.

5.2.2. Yakit Tanklan

Yakit tanklan, boru devreleri ve hortumlar techlike yaratacak herhangi &nemli 151
kaynagindan korunmal veya ayrilarak emniycti saglanmalidir. Tanklarin malzemesi ve
yapim metodu yakitin cinsi ve tankin kapasitesine uygun olmahdir. Biitin tank mahalleri
havalandinlmalidir.

Parlama noktasi 55° C'nin altinda olan siv1 yakitlar, tekne gdvdesinden bafimsiz
konumlandinlmig tanklarda muhafaza edilmelidir. Bu tanklar;



-Makine dairesinden ve biitiin diger tutusma kaynaklanindan yalitilacaktir,
-Yasam mahallerinden aynlms olacaktr.

Parlama noktasi 55° C ve {zerinde olan sivi yakitlar, tekne gbvdesi ile birlesik olan
tanklarda muhafaza edilebilir.

5.3. Elektrik Sistemi

Elektrik sistemler; normal kullamm kosullannda teknenin tam ve kusursuz isletilmesini
saglayacak, elektrik garpmalan ve yangin riskini en aza indirecek sekilde tasanmlanmal ve
tesis edilmelidir.

Akiiden beslenen motor mars devreleri disinda, tiim elektrik devrelerinde kisa devre ve asin
yiike karsi uygun koruma donamimlanyla &nlem alinmahdir. Akiilerden yaylabilecek
gazlanin birikimini engelleyecek sekilde havalandirma saglanmalidir. Akiler, sikica emniyet
altina alinmali ve su girigine karst korunmalidir.

5.4. Diimen Sistemi

5.4.1. Genel Olarak
Diimen sistemleri; dngdrillen caligma sartlan altinda diimen yiklerinin iletilmesine izin
verecek sekilde tasanmlanmaly, inga ve tesis edilmelidir.

5.4.2 Acil Durum Donanimlari

Yelkenli tekneler ve uzaktan kontrollii diimen sistemine sahip tekne igine yerlestirilmis tek
makineli motorlu tekneler; disiik hizlarda teknenin diimenine kumanda edilebilmesini
saglayan acil durum diimen donanimlan ile donatilmahdr.

5.5. Gaz Sistemleri

Mutfakta kullanilan gaz sistemleri alevi geri almayacak, sizintilan ve patlama riskini
onleyecek sekilde tasanmlanmis ve tesis edilmiy, sizintilara kargi test edilebilir gekilde
dosenmis olmahdir. Sistemin malzemesi ve bilegenleri, deniz ¢evresinde maruz
kalinabilecek tehlike ve zorluklara karsi koymak izere, kullanilacak tipteki gaza uygun
olmahdir.

Gaz yakan aletlerin tim bekleri, atein sénmesi durumunda gazi kesecek tertibata sahip
olmahdir, Bu beklerin donamm dafitm sisteminin ayn bir kolundan beslenmeli ve her
donanim, ayn bir kapama vanasi ile kontrol edilmelidir. Yanma driinlerinin ve gaz
sizimtilannin tahliyesi igin yeterli havalandirma saglanmus olmahdr.

Sabit gaz tesisati bulunan tim teknelerde; biitin gaz tiiplerinin yerlestirilece§i kapal bir
bdime bulunmalidir. Bu bélme, yasam mahallerinden aynlmg, yalmzea disandan girilebilir
ve gaz sizintisimin diganya tahliye edilmesini saglayacak sekilde olmahdir. Her hangi bir
sabit gaz tesisatinin dégenmesinin bitiminden sonra gaz sistemi mutlaka test edilmelidir.

5.6. Yangindan Korunma

5.6.1. Genel Olarak

Tekne plami ve tesis edilen yangindan korunma teghizatimin tipi, yangin ve yangimn yayilma
riski dikkate ahnarak yapilmalidir. Agik alevli cihazlann gevrelerine, sicak alanlara veya
makinelere ve yardimct makinclere, yag ve yakit tagmalarina, korunmamis yag ve yakit



borulanna ve makinelerin sicak alanlannin izerinden elektrik kablosu gegirilmemesine dzel
dikkat gosterilmelidir.

5.6.1. Yanginla Miicadele Donaminu

Tekne, yangin tehlikesine karst uygun yanginla micadele donamimu ile donatiimalidir.
Akaryakit kullanilan motorlarin yerlestirildigi kisimlar, yangin durumunda o bdlime girme
ihtiyaci gerektirmeyen bir yangin sondirme sistemi ile donatilmalidir. Portatif yangin
sondiiriiciilerin  yerlestirildigi  yerlere kolayca ulaplabilmeli ve portatif yangin
sondiiriiciilerin bir tanesi, teknenin ana kumanda yerinden kolayca ulagilabilecek bir konuma
yerlestirilmis olmahdir.

5.7. Seyir Fenerleri
Teknede seyir fenerleri mevcutsa, bunlar 1972 Denizde Catismayr Onleme Uluslararas:
Anlagmas1 (COLREG-72) veya CEVNI diizenlemeleri ile uyumlu olmalidir.

5.8. Bosalmay: Onleme
Tekne, kirletici maddelerin (yag, yakit, vb.) tekneden disanya rastgele bosalmasim
onleyecek sekilde inga edilmelidir.

Tuvaleti bulunan teknelerde;
-Depolama tanklan,
-Veya insan atiklanmin diganya verilmesinin yasaklandifi alanlarda kullamimak

iizere gegici toplama tanklan,
bulunmalidir.

Ayrica, insan atiklanm bogaltan borular, kapali durumda miihirlenebilir vanalarla
donatiimalidir.

EK-2

BILESENLER

1) Tekne igine yerlestirilmis ve kigtan tahrikli motorlar igin tutusmadan koruma donanimi.
2) Digtan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi dnleme donanim.

3) Dimen simitleri, dimen me :anizmalan ve kablo donanimlan.

4) Yakit tanklan, yakit borulan ve hortumlan.

5) Hazir (prefabrik) kaporta ve lumbuzlar.



EK-3
URETICI VEYA TURKIYE'DE YERLESIK YETKILI TEMSILCISININ
YAHUT URUNUN PIYASAYA ARZINDAN SORUMLU KIiSININ
BEYANI

1) Yénetmeligin 7 inci maddesinin  birinci fikrasimn (b) bendinde kismen tamamianmis
tekne olarak belirtilen ve iiretici veya Tirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi tarafindan bu
teknelere iliskin verilmesi gerekli beyan asagidakilen igerecektir:

- Ureticinin adh ve adresi,

- Ureticinin Tiirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisinin adi ve adresi veya iiriiniin
piyasaya arzindan sorumlu kiginin adi ve adresi,

- Kismen tamamlanmus teknenin tasvin,

- Kismen tamamlanmg teknenin, bu yapim asamasinda uygulanan temel gereklere
uygun oldugu ve diger dreticiler tarafindan tamamilanacagina dair beyan.

2) Yonetmeligin 7 inci maddesinin dglinci fikrasinda (var) olarak belirtilen ve liretici veya
Tiirkiye'de yerlesik yetkili temsileisi yahut driiniin piyasaya arzindan sorumlu kisi tarafindan
verilmesi gerekli beyan asagidakilen igerecektir:

- Ureticinin adi ve adresi,

- Ureticinin Tirkiye'de yerlesik temsilcisinin adi ve adresi veya iriiniin piyasaya
arzindan sorumlu kisinin adi ve adresi,

- Bilesenin tarifi,

- Bilegenin ilgili temel gereklere uygun oldugunun beyani.

EK-4 ‘
CE UYGUNLUK ISARETI

C wve E harflerinden olusacak CE uygunluk isareti, asagidaki sekilde gosterildigi gibi
olacaktir:
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CE uygunluk isareti, yukanda yer alan gizimdeki oranlara ve sekle bagl kalinarak,
kiigiiltiilebilir veya buyiiltillebilir.

CE uygunluk isareti, yiiksekligi en az 5 mm olan “CE" harflerinden olugur.

imalat kontrol safhasinda yer ahyorsa, CE uygunluk isaretinin ilistirildigi yihn son iki
rakamiyla beraber, onaylanmis kurulusun Komisyon tarafindan verilen kimlik kayit
numarasi da CE uygunluk isaretinin yaminda yer almahdir.



EK-5

iC URETIM KONTROLU (Modiil A)

1) Bu modiilde, bu Ek’in 2 nci maddesinde belirtilen yiikiimliiliikleri yerine getiren iretici
veya Tirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi, drinlerin Yonetmelik gereklerini yerine
getirdigini beyan ve garanti eder. Uretici veya Tirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi, her
iiriine CE uygunluk isaretini iligtirir ve yazil bir uygunluk beyam diizenler (Ek-15).

1) Uretici, bu Ek’in dgiincii maddesinde belirtilen teknik dosyayr hazirlar ve kendisi veya
Tiirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi, son iiriiniin imalatindan itibaren en az on sene siireyle
milli yetkililerin denetimine agik tutmak {izere muhafaza eder.

Uretici veya yetkili temsilcisi Tirkiye'de yerlesik degilse, mevcut teknik dosyay muhafaza
etme yiikiimliiliigd, Griiniin piyasaya arzindan sorumiu kisi tarafindan yerine getirilir.

3) Teknik dosya, tiriiniin bu Yonetmelik gereklerine uyguniugunun degerlendirilmesine
imkin verecek sekilde hazirlanir. Teknik dosya, yapilacak degerlendirmelerde gerekli olmas
halinde Griiniin tasanmu, tretimi ve igleyigine iligkin bilgileri kapsar (Ek-13).

4) Uretici veya Tiirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte uyguniuk
beyaninin bir kopyasin1 da muhafaza eder.

5) Uretici, imalat siirecinin, driiniin bu Ek’in ikinci maddesinde belirtilen teknik dosyadaki
esaslara ve bu Yonetmelik gereklerine uygunlugunu saglamasi igin gerekli tim tedbirler
alr.

EK-6

iC URETIM KONTROLU + TESTLER (Modiil Aa, secenek 1)
Bu modiil, Ek 5'de yer alan Modiil A ve ilive olarak agagidaki tamamlayici gerekleri igerir:

Uretici tarafindan imal edilen firiinii temsil eden bir veya bir kag tekne lizerinde, asagidaki
testlerin bir veya bir kag1, egdeger dlgimler veya kontroller iiretici veya adina hareket eden
kisi tarafindan yapilacaktir:

- Temel gereklere iliskin Ek-1"in 3.2 numaral bendine gdre denge testi,

- Temel gereklere iliskin Ek-1'in 3.3 numarah bendine gére yiizebilirlik testi.

Her iki modiil (A ve Aa) igin ortak hilkiimler:
Bu testler veya hesaplamalar veya kontroller iretici tarafindan segilen bir onaylanmig

kurulusun sorumlulugu altinda yapilr. Uretici, onaylanmig kurulugun kimlik kayt
numarasimi, onaylanmis kurulusun sorumlulugu altinda ve imalat sirasinda iligtinir.



EK-7

AT TiP INCELEMESI (Modiil B)

1) Onaylanmis kurulug, imalati planlanan iriin temsil eden numunenin bu Yonetmelik
hikiimlerine uygunlugunu aragtinr ve onaylar.

2) Uretici veya Tiirkiye'de yerlesik yetkili temsilcisi, tip incelemesi bagvurusunu kendi
sectigi bir onaylanmis kurulusa yapar. Bagvuru asagidaki bilgileri igerir:

-Ureticinin isim ve adresi, bagvuru yetkili temsilci tarafindan yapilmigsa ek olarak
yetkili temsilcinin isim ve adresi,

-Aym bagvurunun bagka bir onaylanmis kurulusa yapilmadigini belirten yazih bir
beyanname,

-Bu Ek'in iigiincii maddesinde belirtilen teknik dosya.

Bagvuru sahibi, bundan sonra “tip” " olarak adlandinlacak, imalati temsil eden numuneyi
onaylanmsg kuruluga teslim eder. Onaylanmig kurulug, test programim gerceklestirmek igin
ihtiyag duyarsa bagka numuneler de isteyebilir.

3) Teknik dosya, driiniin degerlendirilecegi bu Yonetmelik gereklerine uygunlugunu ortaya
koyacak sekilde hazirlanmahdir. Teknik dosya, uygunluk degerlendirmesinin amacina gore
drinin tasarimi, imalati ve igleyigi ile ilgili tim bilgileri kapsar (Ek-13).

4) Onaylanms kurulug, agagidaki gdrevleri yerine getirir:

4.1. Teknik dosyayr incelemek, numunenin teknik dosyaya uygun olarak imal edildigini
dogrulamak ve bu Yonetmeligin 8 inci maddesinde belirtilen standartlanin ilgili hiikkiimlerine
uygun olarak tasanmlanms unsurlann yam sira, bu standartlann ilgili maddeleri
uygulanmaksizin tasanmlanmig pargalar tammlamak,

4.1. Bu Yonetmeligin 8 inci maddesinde belirtilen standartlann uygulanmadif durumlarda,
ireticinin benimsedigi ¢oziimlerin bu Ydnetmelikte belirtilen temel gerekleri karsilayip
kargilamadigimi kontrol etmek igin uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya
yaptirmak,

4.3. Oreticinin, ilgili standartlan uygulamay tercih etmesi halinde, bu standartlarn
gergekien uygulamp uygulanmadifim kontrol etmek igin uygun muayeneleri ve gerekli
testleri yapmak veya yaptirmak,

4.4. Muayenelerin ve gerekli testlerin yapilacag yeri, bagvuru sahibi ile birlikte tespit etmek.

5) Onaylanrms kurulus; tipin, Yonetmelik hikiimlerine uygun oldugunu tespit etmesi
halinde, basvuru sahibine verilmek iizere, “AT Tip Inceleme Belgesi” diizenler. Bu belge,
direticinin ad ve adresini, muayenenin sonuglanni, gegerlilik sartlanni ve onaylanmis tipin
tamimi igin gerekli bilgiyi igerir.

1) Tip tamim, aralanndaki farkhlik, giivenlik seviyesini ve iirinin performansi ile ilgili
diger gerekleri etkilemiyorsa, iiriiniin birkag uyarlamasim da kapsar.






























Bankac | k Dizenleme ve Denetleme Kurulundan :
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Y6netmeli inin 5 inci Maddesinde Dei iklik

Yap Imas na li kin Yonetmelik
MADDE1 — 3/8/2001 tarihli ve 24482 say | Resmi Gazete'dg rydanan Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu Yonetmeliinin 5 inci maddesi a daki ekilde dei tirilmi tir.
“Madde 5 —Yonetim Kurulu, Kurul Bakan , kinci Ba kan, Kurul Gyelerinin kendi aralar ndan secdce
Uc Uye ile Kurulca belirlenecek Fon Ban Yard mc s ve Kurum B&an Yard mc s ndan olur. Bakan,




Yonetim Kurulunun da b&an d r. Bakan n ¢eitli nedenlerle gérevi banda bulunmamas halinde Y6netim
Kuruluna, Kurul kinci Ba kan bakanl k eder.

Yonetim Kurulu, Kurul Bakan veya bulunmad hallerde kinci Ba kan n bakanl nda en az beliyenin
haz r bulunmas ile toplan r. Kurul kararlar endizt Gyenin ayn ydndeki oyuyla alnr.

Kurul kinci Ba kan , Kurulca segilen asil Uye veya Uyelerinitienedenlerle gérevde bulunmamas
durumunda Kurulca secilen yedek Uye veya Uyelerula belirlenen Fon B&an Yard mc s ve/veya Kurum
Ba kan Yard mc s n n gérevde bulunmamas halinde exteyine vekalet eden kier, Y6netim Kuruluna
katlr.”

Yararluk

MADDE?2 — Bu Y6netmelik yay m tarihinde yururlé girer.

Yaritme

MADDE 3 — Bu Yonetmelik hiktmlerini Bankac | k Diizenleme veriztleme Kurulu B&an yuratdr.

stanbul Teknik Universitesinden :
stanbul Teknik Universitesi Lisans E itim ve O retim Ydnetmeli inin 11 inci ve 28

inci Maddelerinde De i iklik Yap Imas na Dair Yonetmelik

MADDE 1 — 19/1/2000 tarih ve 23938 say | Resmi Gazete'demyanan stanbul Teknik Universitesi
Lisans Eitim ve O retim Yoénetmeliinin 11 inci maddesinin ikinci f kras a daki ekilde dei tirilmi tir.

“O retim plan ndaki dersler, zorunlu ve se¢meli dedga oluur. Zorunlu dersler, &encinin almak
zorunda bulundw, se¢gmeli dersler ise tencinin belirli ders gruplar icinden secerek akzarunda olduu
derslerdir. Orenciler, lisans drenimleri siiresince d@encisi bulunduklar béliimiin detim plan nda bulunan
derslere karl k gelen toplam kredinin en az ytzde otuzungilizce verilen derslerden almak zorundad r.
Dan man n uygun gérmesi durumundarénciler derslerden baz lar n, Universitenineti boliimlerinin
0 retim planlar nda yer alan derslerden alabilirler.”

MADDE 2 — Ayn Yonetmeli in 28 inci maddesinin birinci f kras a daki ekilde dei tirilmi tir.

“Ba | bulundu u bdlimin dretim plan nda gdsterilen zorunlu derslerle, yiddimin 6ngérdii toplam
krediyi sa layacak ekilde se¢meli dersleri alan ve baan, a rl kI genel not ortalamas n en az 2.00 diizeyine
¢ karm ve bu Yonetmelikte belirtilen butlin ¢ahalar (stajlar dahil) yapmve ald kredilerden en az %
30'unu ngilizce derslerden alarak tamamlard renci, 6 renimini bitirmi say | r ve kendisine bu Y&netmein
2. maddesinde sozii edilen diploma verilir.”

Yararluk

MADDE 3 — Bu Yo6netmelik yay m tarihinde yururlé girer.

Yuratme

MADDE 4 — Bu Yonetmelik hiikiimlerinistanbul Teknik Universitesi Rektori yartiir.
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